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ABOUT
TONGDUN
关于我们����简介
���������⼴州通顿空开技术有限公司是集产品研发、设计、制造、物联管理系统云平台建设、智慧能源服务与节能

管理、销售为⼀体的综合性企业。

  ⼴州通顿专注⽤⼾侧智慧数字电⽓产品研制，以及智慧电能服务⼤数据云平台建设。基于⼈⼯智能技术，

⼤幅提升⼈触电时的⽣命安全保障，以及电⽓⽕灾预警和预防⽔平；运⽤物联⽹与⼤数据技术实现⽤⼾侧智

慧能源服务与节能管理。公司秉承安全，节能，智能，实⽤的宗旨，着眼于智慧城市，智能家居，智慧电⽹以及

安全⽤电，依托多年积淀的丰富制造经验和技术实⼒，以及多项相关发明专利，致⼒并服务于互联⽹应⽤，物

联⽹，⼤数据等领域。公司主要⽣产智能⼩型断路器、智能漏电断路器、智能配电箱。

  ⼴州通顿安全⽤电系列产品⼴泛应⽤于住宅、写字楼、校园、学校、银⾏、医院、油站、酒店等多个领域，从

⽽达到了⽤电安全与管理的智能化，致⼒于为社会电⽓⽕灾事故每年降低⽽努⼒奋⽃！

物联管理系统最核⼼在⽤⼾侧解决哪些问题？
解决设备的运⾏管理、故障诊断、预测性分析和安全保护。

园区、⼚区、公寓、酒店、学校、�银⾏、监狱等场所的数字化，智能化⽤电⽔平。实现电⽓⽕灾隐

患治理、状态预警、实时24⼩时预警和物联管理系统平台或智慧消防系统对接。

实现不管是公寓、酒店、学校、�银⾏、监狱还是⼯业、交通、场馆、城市的能耗监测和能耗分析，

精细化的能耗节能降碳，安全消防⼀体化。
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物联管理系统使⽤基于⼈⼯智能与物联⽹技术，集成化管理� ，电脑WEB端及⼿机APP即时查看、管理⽤电，随时查

看管理场所内的⽤电情况，可以定时⽤电场所的通断开关，并进⾏⼤数据分析为⽤电场所安全及节能提供依据，⽅

便⽤电场所的管理，降低管理⽤电成本，提⾼管理⽤电效率。

通顿



智能⽤电•让电看⻅

通顿物联管理系统�

报警推送
在线监测

分组管理
快速合闸

控制保护
权限设置

云平台
通顿物联APP

智慧式⽤电安全监管与电能管理平台
（⽀持局域⽹或专⽹部署�)

4G�
WiFi�
Rs485�

以太⽹��
蓝⽛�
Zigbee

通顿

通顿物联管理系统



物联⽹产品⽬录

TDS1系列
物联⽹断路器（组合式）

TDS1系列����
物联⽹断路器组合式电源⽹关

TDS1系列
物联⽹断路器（独⽴式）

P21
P22

TDS1系列���
�物联⽹智能断路器

资质证书

典型案例

智能⽤电•让电看⻅
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本产品适⽤于⼾内，交流50HZ,额定电压220V或380V,额定电流不超过80A的建筑物及类似
场所的⼯业、商业、⺠⽤建筑及基础设施领域低压终端配电提供安全保护、⽤电监测，本地
及远程控制，亦可⽤于不频繁的通断操作。

⼀、概述

⼆、符合要求

四、适⽤⼯作环境及安装条件

本产品符合
GB/T�14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》
GB/T�16917.1-2014《家⽤和类似⽤途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：⼀般规则》
CQC1149-2020《具有远程控制功能的带过电流保护的剩余电流动作断路认证技术规范》
CQC1148-2020《具有远程控制功能的塑料外壳式断路器认证技术规范》

��������产 品 适 ⽤ 于 智 慧 物 联 ⽹ 能 耗 监 控 、 ⽤ 电 安 全 监 控 、 智 能 控 制 等 系 统 ， 尤 其 是

⽆ ⼈ 值 守 、 集 中 控 制 、 ⽤ 电 数 据 统 计 、 不 便 操 作 及 数 据 ⽹ 络 监 控 等 应 ⽤ 场 合 。

环境温度 -25℃〜40℃ 海拔 ≤2000m

环境要求� ⽆爆炸危险、⽆导电尘埃、
⽆腐蚀⾦属和破坏绝缘、⽆
显著振动和冲击的地⽅

空⽓相对
湿度

+40℃时，空⽓的相对50%，
在较低的温度下可以有较⾼的
相对温度

污染等级 2�级 安装类型 Th35mm标准导轨安装

三、型号解释
TD����S1-��4G���L��������2���������C�����32

额定电流

脱扣类型
极数(�1、2、3、4)
带漏保功能
表⽰通讯功能（可选多种功能）

企业代号

TDS1系列����物联⽹断路器(独⽴式）

智能⽤电•让电看⻅ 01

系列号

通顿



五、独⽴式产品功能-组合式

TDS1系列����物联⽹断路器(独⽴式）

智能⽤电•让电看⻅ 02

通顿
TDS1系列����物联⽹断路器(独⽴式）通顿

功能项目
FUNCTION

功能描述

 DESCRIPTION
1P+N 3P+N

远程控制分合闸 控制通断 √ √

本地手动分合闸 控制通断 √ √

安全锁（可远程或本地） 机构锁（内部结构）不让合闸 √ √

 短路保护 瞬时脱扣特性B、C和D型 √ √

过载过流保护 有双金属片，电流互感器 √ √

漏电保护 30mA漏电流，0.1秒断路保护 √ √

漏电自检 具有本地漏电手动自检，远程自检 √ √

过欠电压保护
电压低于176V/304V

 高于275V/475V
√ √

缺相保护 报警提示 √ √

三相不平衡报警提示 报警提示 × √

线路过温保护
实时监制断路器和接头温度，温升

超70℃报警，超90℃断电
√ √

雷击浪涌保护 泄放电流15KV √ √

自动送电 特定情况断电后自动送电 √ √

电压采集 有电压互感器 √ √

电流采集 有电流互感器 √ √

温度采集 每极有温度传感器 √ √

漏电采集 有漏电零序互感器 √ √

功率限定 达到设定的功率后自动断电 √ √

电量 用电量计量 √ √

实电查询用电数据
可实时查询电压、电流、用电量、

漏电流、温度数据
√ √

安全信息记录
可存储、查询12个月的用电故障

或检测记录
√ √

多功能物联网接口
对接TCP/IP、RS485、wifi、

Zigbee、NB-IOT、LoRa、4G
√ √

手机APP管理
分线路记录小时、每天、每月电

量，12个月可查
√ √

平台集中管理 通过互联网或专用网管理 √ √

本地边缘计算
不依赖云端，在断网的情况下进行

本地的安全监控与操作
√ √

结构内部机械闭锁
跳闸后闭锁，故障维修排除后，

可手动解锁
√ √

维修、更改线路、

更换便利

产品更换维修可单独拆卸，

不影响其它线路
√ √

安全保护
SAFETY

数据采集
ACQUISITION

物联交互
IOT

安装维护
MAINTAINAN

CE



七、技术参数

漏电保护：线路漏电达到I△n时，断路器0.1S断电保护，漏电流报警及动作值可设定，
设定范围是15mA-300mA(可设定);
短路保护：线路短路时，断路器0.04S断电保护;
⽋压保护：⼊⼾电压低于176V(三相304V），3S内断路保护，按本地按钮可紧急合闸使⽤;
过压保护：⼊⼾电压⾼于275V(三相475V)，1S内断路保护;

额定电压：单相230V(2P)、三相400V(4P)

极数：2P、4P

额定电流：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;

机械寿命：≥30000次；电⽓寿命：≥6000次；

分断能⼒:���Ics=Icn≥6000A�

脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In

������������������D型瞬时脱扣电流，10-20In

六、产品特点
5.1.故障跳闸后闭锁，故障维修排除后，可远程或⼿动解锁，更安全；
5.2.具有快速合闸功能：
������5.2.1.快速闭合可以使相线和中性线同时接通�(相线接通间隙<2�ms)；
������5.2.2.过载时快速闭合，触点不易粘连；
������5.2.3.闭合的速度与操作⼈员或电机带动速度快慢⽆关。
5.3.⽹关电源与断路器本体以及断路器本体之间，使⽤专⽤外连接⽚及外连接线进⾏电
������源及通讯的连接，⽅便、快捷、可靠、美观;
5.4.可靠保护，保留了传统双⾦属热过载保护，即使电⼦失效，断路器原有的过载、短
������路功能仍能起到保护作⽤;
5.5.具有抗强磁⼲扰功能。
5.6.拥有全⽅位发明专利，使⽤更放⼼。

��额定电流In(A) ��起始状态 �����检验电流A ����规定时间t �����预期结果 检验环境温度

��������额定值 �����冷态 �����������10In ��t≤0.1s �������不脱扣 ��30℃~35℃

��������额定值 �����冷态 ������20In ����t＜0.1s ���������脱扣 ��30℃~35℃

D型瞬时脱扣电流

��额定电流In(A) ��起始状态 �����检验电流A ����规定时间t �����预期结果 检验环境温度

��������额定值 �����冷态 �����������5In ��t≤0.1s �������不脱扣 ��30℃~35℃

��������额定值 �����冷态 ����10In ����t＜0.1s ���������脱扣 ��30℃~35℃

C型瞬时脱扣电流：

智能⽤电•让电看⻅

TDS1系列����物联⽹断路器(独⽴式）
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功率限定：有功功率⼤于过过负荷报警定值，则会触发报警;

端⼦温度过温保护:超70℃报警，超90℃断路保护;

芯⽚过温报警：物联⽹断路器会实时监测芯⽚温度，超过芯⽚过温报警值，并启⽤功能则

会触发芯⽚过温告警;

打⽕保护：启⽤该功能后，任何⼀相电流谐波连续两次⼤于电流谐波设定值都会产⽣打⽕

保护动作或报警;

恶性负载保护：启⽤该功能后，当检测到功率增加值等于设定的恶性负载功率定值时产⽣

恶性负载保护报警或分闸;

挂锁保护：拨动开关到检修模式，进⼊锁定模式，指⽰灯快速闪烁，此时物联⽹断路器不

会接收任何⽅式的合闸命令，也⽆法⽤⼿动合闸，直到挂锁模式取消为⽌.

��额定电流In(A) �起始状态 �����检验电流A ���规定时间t ����预期结果 �检验环境温度

�����＞63A
�����冷态 ����1.13In

����t≤2h
�������不脱扣 ���30℃~35℃

������≤63A ����t≤1h

�����＞63A
�����热态 ����1.45In

����t＜2h
��������脱扣 ��30℃~35℃

������≤63A ����t≤1h

������≤32A
�����冷态 ����2.55In

1s＜t＜60s
��������脱扣 ��30℃~35℃

�����＞32A 1s＜t＜120s

过载保护：

⼋、外形尺⼨及安装尺⼨

2P 4P

智能⽤电•让电看⻅

TDS1系列����物联⽹断路器(独⽴式）
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产品选型表（TDS1）

九、产品解析 2P 4P

C N

C N

A

A

B

B

N

N

⽕零输⼊端

⽕零负载端

漏电测试按钮

操作⼿柄

合分指⽰灯
红⾊代表闭合
绿⾊代表断开

l
ON

O
OFF

远程
检修

本地

状态灯

TDS1-4GL2
C80

6000A
230V~50Hz

N N

N N

每⽉按⼀次

CQC1149
GB/T16917.1

I�n��30mA

I�m��2000A

△

△

t����0.1s≤

3

4

1

2

RCU

4G

l
ON

O
OFF

远程
检修

本地

状态灯

TDS1-4GL4
C80

6000A
400V~50Hz

每⽉按⼀次

CQC1149
GB/T16917.1

I�n��30mA

I�m��2000A

△

△

t����0.1s≤

31 75

42 86

RCU

4G

本地按钮

本地控制分合闸
⽋压时紧急合闸

模式开关
远程：远程控制分合闸
检修：安全闭锁

状态灯
红灯慢闪：正常
红灯快闪：检修

天线 L

L

N

N

TDS1-4GL2C16

TDS1-4GL4C32

TDS1-4GL2C63

TDS1-4GL2C32

TDS1-4GL4C63

TDS1-4GL2C80

TDS1-4GL4C80

2P

2P

2P

2P

4P

4P

4P

16

63

63

32

32

80

80

3P

3P

3P

3P

5P

5P

5P

LTE(4G)
WIFI
RS485
LTE(4G)
WIFI
RS485

LTE(4G)
WIFI
RS485

LTE(4G)
WIFI
RS485

LTE(4G)
WIFI
RS485

LTE(4G)
WIFI
RS485

LTE(4G)
WIFI
RS485

产品图 型号 极数 脱扣
类型

额定电流
��（A） 安装占位通讯⽅式

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

C
D

TDS1系列����物联⽹断路器(独⽴式）

智能⽤电•让电看⻅ 0505
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⼀、概述

⼆、符合要求

四、适⽤⼯作环境及安装条件

����物联微断1�P、1P�+�N、2�P、3�P、3�P�+�N、4�P带漏电保护、计量功能,适⽤于交流5�0�H�z�/

�6�0�H�z，额定电压2�3�0�V、4�0�0�V的配电⽹络中，,额定电流不超过80A的建筑物及类似场所的

⼯业、商业、⺠⽤建筑及基础设施领域低压终端配电提供安全保护、⽤电监测，本地及远程控制，

⽤来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、过⽋电压、短路、漏电、过温等故障的危害。同

时带有开放式通讯接⼝，可实现4�8�5串⼝、W�I�F�I、4�G、N�B、Z�i�g�b�b、L�o�R�a等通讯⽅式。

运⽤物联⽹与⼤数据技术实现⽤⼾侧智慧能源服务与节能管理。

��������产 品 适 ⽤ 于 智 慧 物 联 ⽹ 能 耗 监 控 、⽤ 电 安 全 监 控 、智 能 控 制 等 系 统，尤 其 是

⽆ ⼈ 值 守 、集 中 控 制 、⽤ 电 数 据 统 计 、不 便 操 作 及 数 据 ⽹ 络 监 控 等 应 ⽤ 场 合 。

��环境温度 -25℃〜40℃ 海拔 ≤2000m

��环境要求 ⽆爆炸危险、⽆导电尘埃、⽆
腐蚀⾦属和破坏绝缘、⽆显著
振动和冲击的地⽅

空⽓相对
湿度

+40℃时，空⽓的相对50%，
在较低的温度下可以有较⾼的
相对温度
�������������������������

��污染等级 2级 安装类型 Th35mm标准导轨安装

三、型号解释
TD�����S1-��A������L������1����C�����20

额定电流
脱扣类型
极数(�1、2、3、4）
带漏保功能
交流
系列号
企业代号

智能⽤电•让电看⻅

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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本产品符合
GB/T�14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》
GB/T�16917.1-2014《家⽤和类似⽤途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分：⼀般规则》
CQC1149-2020《具有远程控制功能的带过电流保护的剩余电流动作断路认证技术规范》
CQC1148-2020《具有远程控制功能的塑料外壳式断路器认证技术规范》
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五、组合式产品功能-组合式

功能项目
FUNCTION

功能描述
 DESCRIPTION

1P 2P 1P+N 3P 4P 3P+N

远程控制分合闸 控制通断 √ √ √ √ √ √

本地手动分合闸 控制通断 √ √ √ √ √ √

安全锁（可远程或本地） 机构锁（内部结构）不让合闸 √ √ √ √ √ √

 短路保护 瞬时脱扣特性B、C和D型 √ √ √ √ √ √

过载过流保护 有双金属片，电流互感器 √ √ √ √ √ √

漏电保护 30mA漏电流，0.1秒断路保护 × × √ × × √

漏电自检 具有本地漏电手动自检，远程自检 × × √ × × √

过欠电压保护
电压低于176V/304V

 高于275V/475V
△ √ √ △ √ √

缺相保护 报警提示 × √ √ × √ √

三相不平衡报警提示 报警提示 × × × √ √ √

线路过温保护
实时监制断路器和接头温度，温升

超70℃报警，超90℃断电
√ √ √ √ √ √

雷击浪涌保护 泄放电流15KV √ √ √ √ √ √

自动送电 特定情况断电后自动送电 √ √ √ √ √ √

打火断电报警 接头打火报警 √ √ √ √ √ √

恶性负载断电报警 恶性负载断电报警 √ √ √ √ √ √

电压采集 有电压互感器 × √ √ √ √ √

电流采集 有电流互感器 √ √ √ √ √ √

温度采集 每极有温度传感器 √ √ √ √ √ √

漏电采集 有漏电零序互感器 × × √ × × √

功率限定 达到设定的功率后自动断电 √ √ √ √ √ √

电量 用电量计量 √ √ √ √ √ √

实电查询用电数据
可实时查询电压、电流、用电量、

漏电流、温度数据
√ √

安全信息记录
可存储、查询12个月的用电故障

或检测记录
√ √ √ √ √ √

多功能物联网接口
对接TCP/IP、RS485、wifi、

Zigbee、NB-IOT、LoRa、4G
√ √ √ √ √ √

手机APP管理
分线路记录小时、每天、每月电

量，12个月可查
√ √ √ √ √ √

平台集中管理 通过互联网或专用网管理 √ √ √ √ √ √

本地边缘计算
不依赖云端，在断网的情况下进行

本地的安全监控与操作
√ √ √ √ √ √

结构内部机械闭锁
跳闸后闭锁，故障维修排除后，

可手动解锁
√ √ √ √ √ √

维修、更改线路、

更换便利

产品更换维修可单独拆卸，

不影响其它线路
√ √ √ √ √ √

安全保护
SAFETY

可查电压、电流、

温度、用电量

可查电压、电流、

温度、用电量

物联交互
IOT

安装维护
MAINTAINAN

CE

数据采集
ACQUISITION

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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七、技术参数

漏电保护：线路漏电达到I△n时，断路器0.1S断电保护，漏电流报警及动作值可设定，
设定范围是15mA-300mA(可设定);
短路保护：线路短路时，断路器0.04S断电保护;
⽋压保护：⼊⼾电压低于176V(三相304V），3S内断路保护，按本地按钮可紧急合闸使⽤;
过压保护：⼊⼾电压⾼于275V(三相475V)，1S内断路保护;

额定电压：单相230V(1P、2P)、三相400V(3P、4P)

极数：1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P

额定电流�6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;

机械寿命：≥30000次；电⽓寿命：≥6000次；

分断能⼒:���Ics=Icn≥6000A�

脱扣特性�C型瞬时脱扣电流，5-10In

������������������D型瞬时脱扣电流，10-20In

六、产品特点
5.1.故障跳闸后闭锁，故障维修排除后，可远程或⼿动解锁，更安全；
5.2.具有快速合闸功能：
������5.2.1.快速闭合可以使相线和中性线同时接通�(相线接通间隙<2�ms)；
������5.2.2.过载时快速闭合，触点不易粘连；
������5.2.3.闭合的速度与操作⼈员或电机带动速度快慢⽆关。
5.3.⽹关电源与断路器本体以及断路器本体之间，使⽤专⽤外连接⽚及外连接线进⾏电
������源及通讯的连接，⽅便、快捷、可靠、美观;
5.4.可靠保护，保留了传统双⾦属热过载保护，即使电⼦失效，断路器原有的过载、短
������路功能仍能起到保护作⽤;
5.5.具有抗强磁⼲扰功能。
5.6.拥有全⽅位发明专利，使⽤更放⼼。

��额定电流In(A) ��起始状态 �����检验电流A ����规定时间t �����预期结果 检验环境温度

��������额定值 �����冷态 �����������10In ����t≤0.1s �������不脱扣 ��30℃~35℃

��������额定值 �����冷态 �����������20In ����t＜0.1s ���������脱扣 ��30℃~35℃

D型瞬时脱扣电流

��额定电流In(A) �� �����检验电流A ����规定时间t �����预期结果 检验环境温度

��������额定值 �����冷态 ������5In ���t≤0.1s �������不脱扣 ��30℃~35℃

��������额定值 �����冷态 �����10In ����t＜0.1s ���������脱扣 ��30℃~35℃

C型瞬时脱扣电流：

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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功率限定：有功功率⼤于过过负荷报警定值，则会触发报警;

端⼦温度过温保护:超70℃报警，超90℃断路保护;

芯⽚过温报警：物联⽹断路器会实时监测芯⽚温度，超过芯⽚过温报警值，并启⽤功能则

会触发芯⽚过温告警;

打⽕保护：启⽤该功能后，任何⼀相电流谐波连续两次⼤于电流谐波设定值都会产⽣打⽕

保护动作或报警;

恶性负载保护：启⽤该功能后，当检测到功率增加值等于设定的恶性负载功率定值时产⽣

恶性负载保护报警或分闸;

挂锁保护：拨动开关到检修模式，进⼊锁定模式，指⽰灯快速闪烁，此时物联⽹断路器不

会接收任何⽅式的合闸命令，也⽆法⽤⼿动合闸，直到挂锁模式取消为⽌.

��额定电流In(A) �起始状态 �����检验电流A ���规定时间t ����预期结果 �检验环境温度

�����＞63A
�����冷态 ����1.13In

����t≤2h
�������不脱扣 ���30℃~35℃

������≤63A ����t≤1h

�����＞63A
�����热态 ����1.45In

����t＜2h
��������脱扣 ��30℃~35℃

������≤63A ����t≤1h

������≤32A
�����冷态 ����2.55In

1s＜t＜60s
��������脱扣 ��30℃~35℃

�����＞32A 1s＜t＜120s

过载保护：

物联⽹断路器1P、2P、3P、4P

⼋、外形尺⼨及安装尺⼨

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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N

N

RCU

T

1

2

3

4

L N

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

N

N

N

N L

L

电源⽹关 物联⽹断路器
��1P+N、2P

物联⽹断路器
��3P+N、4P

物联⽹断路器
��������3P

物联⽹断路器
���������1P

外连接⽚

外连接线

外连接⽚

外连接⽚
���接⼝

1

2

RCU

远程
检修

本地

状态灯

C80
l
ON

O
OFF

230V~50Hz
6000A

NB/T42149

TDS1-A1

GB/T10963.1

l
ON

O
OFF

远程
检修

本地

状态灯

TDS1-AL2
C80

6000A
230V~50Hz

每⽉按⼀次

CQC1149
GB/T16917.1

I�n��30mA

I�m��2000A

△

△

t����0.1s≤

TDS1-LAN-4G

SYS

NET
POWER

Input

Output

1000mA
12V

50/60Hz
110-250VAC

350mA

复位

NL

RS485��
4G��

LAN

⽕零输⼊端
⽕零输⼊端

⽕零负载端

天线

本地按钮

本地控制分合闸
⽋压时紧急合闸

模式开关
远程：远程控制分合闸
检修：安全闭锁

状态灯

状态灯

红灯慢闪：正常
红灯快闪：检修

NET⻩灯
慢闪：联⽹⼯作正常

POWET绿灯
⻓亮：电源⼯作正常

SYS红灯
闪烁：系统⼯作正常

漏电测试按钮

操作⼿柄

合分指⽰灯
红⾊代表闭合
绿⾊代表断开

A
B

预留

预留

SIM

LANRJ45接⼝

SIM插⼝ RS485接⼝

九、产品解析

⽹关通讯接⼝

远程
检修

本地

状态灯

C80 l
ON

O
OFF

TDS1-A3

31 5

42 6

NB/T42149

6000A
400V~50Hz

RCU
GB/T10963.1

l
ON

O
OFF

远程
检修

本地

状态灯

TDS1-AL4
C80

6000A
400V~50Hz

N

N

每⽉按⼀次

CQC1149
GB/T16917.1

I�n��30mA

I�m��2000A

△

△

t����0.1s≤

31 75

42 86

RCU

�12V
GND

���A

��B

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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产品图 型号

TDS1-A1C16

TDS1-A1C20

TDS1-A1C32

TDS1-A1C63

TDS1-A2C32

TDS1-A2C63

TDS1-A2C80

TDS1-AL2C32

TDS1-AL2C63

TDS1-AL2C80

级数

1P

1P

1P

1P

2P

2P

2P

2P

2P

2P

脱扣类型 额定电流（A） 安装占位

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

16

20

32

32

32

63

63

80

80

63

2P

2P

2P

2P

3P

3P

3P

3P

3P

3P

产品图 型号 级数 脱扣类型 额定电流（A） 安装占位

TDS1系列����产品选型表组合式1P

TDS1系列����产品选型表组合式2P

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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产品图 型号

TDS1-A3C32

TDS1-A3C63

TDS1-A3C80

TDS1-A4C32

TDS1-A4C63

TDS1-A4C80

TDS1-AL4C32

TDS1-AL4C63

TDS1-AL4C80

级数

3P

3P

3P

4P

4P

4P

4P

4P

4P

脱扣类型 额定电流（A）

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

32

63

80

32

32

63

63

80

80

产品图 型号 级数 脱扣类型 额定电流（A）

安装占位

4P

4P

4P

5P

5P

5P

5P

5P

5P

安装占位

TDS1系列����产品选型表组合式3P

TDS1系列����产品选型表组合式4P

TDS1系列����物联⽹断路器（组合式）
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本产品适⽤于⼾内，交流50HZ,额定电压220V,⽤于为TDS1系列物联⽹断路器产品
提供低压直流电源，并负责管理物联⽹断路器通信、定时、状态信息上报等业务。

�TD����S1��-�� LAN

表⽰通讯功能（可选多种功能）

通讯功能：
企业代号

四、产品特点
稳定的直流输出

具有防雷击浪涌保护

向下串⼝通讯

连接⽅便、可靠、美观、

⼀、概述

三、适⽤⼯作环境及安装条件

⼆、型号解释

4G：�表⽰4G通讯
RS485：�表⽰RS485
WIFI：表⽰WIFI
LAN：�表⽰LAN(以太⽹)
NB:���表⽰NB
ZB：�表⽰Zigbee

��������产 品 适 ⽤ 于 智 慧 物 联 ⽹ 能 耗 监 控 、 ⽤ 电 安 全 监 控 、 智 能 控 制 等 系 统 ， 尤 其 是

⽆ ⼈ 值 守 、 集 中 控 制 、 ⽤ 电 数 据 统 计 、 不 便 操 作 及 数 据 ⽹ 络 监 控 等 应 ⽤ 场 合 。

��环境温度 -25℃〜40℃ 海拔 ≤2000m

��环境要求 ⽆爆炸危险、⽆导电尘埃、
⽆腐蚀⾦属和破坏绝缘、⽆
显著振动和冲击的地⽅

空⽓相对
湿度

+40℃时，空⽓的相对50%，
在较低的温度下可以有较⾼的
相对温度
�������������������������

��污染等级 2级 安装类型 Th35mm标准导轨安装

智能⽤电•让电看⻅
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透明物联
智能⽤电•让电看⻅

额定输⼊电压：AC110V〜250V

额定输出电压：12DC

额定输出电流：MAXDC1000mA

L N

TDS1-LAN-4G

SYS

NET
POWER

Input

Output

1000mA
12V

50/60Hz
110-250VAC

350mA

复位

NL

RS485��
4G��

LAN

⽕零输⼊端

天线

状态灯
NET⻩灯
⻓亮：⽹⼝⼯作异常
闪烁：⽹⼝正常连⽹

POWET绿灯
⻓亮：电源⼯作异常
闪烁：电源⼯作正常

SYS红灯
⻓亮：⽹关⼯作异常
闪烁：⽹⼝⼯作正常

A
B

SIM

LAN

RS485接⼝

⽹关通讯接⼝

五、主要性能指标

六、外形尺⼨及安装尺⼨

七、产品解析

RJ45接⼝

SIM插⼝

智能⽤电•让电看⻅
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产品选型表（TDS1）

产品图 型号 通讯⽅式 额定输出
���电压

额定输出
电流（A）

安装
占位

TDS1-LAN
-4G

TDS1-LAN

LTE(4G)
RS485
以太⽹

RS485
以太⽹

DC12V

DC12V

1

1

2P

2P

TDS1-LAN
-WIFI

TDS1-RS485

WIFI
RS485
以太⽹

RS485

DC12V

DC12V

1

1

2P

2P

智能⽤电•让电看⻅

TDS1系列����物联⽹断路器组合式电源⽹关
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产品图 型号 通讯⽅式 额定输出
���电压

额定输出
电流（A）

安装
占位

TDS1-WIFI

TDS1-4G

WIFI
RS485

LTE(4G)
RS485

DC12V

DC12V

1

1

2P

2P

TDS1-NR

TDS1-ZR

TDS1-AR

NB-IOT
RS485

Zigbee
RS485

LoRa
RS485

DC12V

DC12V

DC12V

1

1

1

2P

2P

2P

智能⽤电•让电看⻅
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